








試運転を⾏う
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以上で、換気扇の取り付けが完了しました。次の取り付けと運転について確認してください。
●製品の取付強度が⼗分であること。●運転・停⽌をして異常な振動・異常⾳がないこと。
●運転（強・弱）・停⽌するかを確認してください。

４.配線・アース線を接続

５.排気⼝とダクトの接続

６.前⾯カバーの取り付け

コーキング⼜はテープ
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タッピングねじ

３.本体の取り付け
●２の⼿順で取り付けた排気⼝に本体を挿⼊してく

ださい。（図 3-1）
 ※必ず室内側から本体を挿⼊してください。
●本体が排気⼝に密着していることを確かめてから、

付属のタッピングねじ（4 本）で本体をしっかり固
定してください。
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天井板

●配線及びアース線は本体の取り外しができるよう
に 70cm 以上たるませてください。

①配線（VVF ケーブル φ1.6,φ2）を⽪むきして、コネ
クターに芯線が⽌まるまで確実に奥まで強く差し
込んでください。 ( 結線図参照 )

   結線が完了したらカバーを閉めてください。
②弱運転は、本体の弱 H/L 切替スイッチで弱 H か弱 L

を選択してください。
⾵量（0Pa 時） 弱 H＝65m3/h 弱 L＝45m3/h

 ※⼯場出荷時設定：「弱 H」
 ※24時間換気システム⽤としてご使⽤される場合
  は、建築基準法に基づいて計算された⾵量設定で
 ご使⽤ください。

③アース線を接続してください。
④スイッチ（別売品）は、必ず活線側に取り付けてくだ

さい。
 ※24時間換気システム⽤としてご使⽤される場合
 は、24時間換気システムに対応したスイッチ（注
 意書、ふた付き等）で、⽚切りスイッチと 3 路ス
 イッチがセットになったものをご使⽤ください。

●誤配線した場合は正常に作動しません。故障の原因
となります。

●⽪むきした芯線が露出しないようご注意ください。
 感電・ショート・発⽕の原因となります。
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●排気⼝を付属のタッピングねじ（2 本）で固定して
ください。（図 2-3）
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●本体のバネを引き出してください。
●バネに前⾯カバー裏のフックを引っかけてください。
●前⾯カバーを軽く押し、バネを戻してください。

●ダクトを排気⼝にしっかり差し込んで⾵もれのな
いように、テープ⼜はコーキング材で密封します。

 ※テクスねじ等で⽌めないでください。シャッター
 が開かなくなることがあります。

●ダクトは屋外側に向けて 1/100 以上の下り勾配を
つけて取り付けてください。
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